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FUTURPOL-PLUS

MEMBRANA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BASE SOLVENTE PARA
IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE TABLEROS PUENTE

Membrana líquida de poliuretano monocomponente especialmente indicada para tableros puentes y
zonas donde sea necesaria la capa de rodadura sobre la capa de impermeabilización. Puentea fisuras
y grietas a altas temperaturas con excelente resistencia a varios productos químicos y también a la
penetración de ion cloruro. Tixotrópico lo que permite su aplicación en pendientes e incluso en
paramentos verticales sin que el material descuelgue. Bajo contenido en disolventes no siendo
inflamable.

PROPIEDADES

Excelente puenteo de fisuras y grietas.
Excelente resistencia en altas temperaturas, admite asfaltado en caliente y en frío con maquinaria pesada.
Bajo contenido en disolvente, no inflamable, no IMO para el transporte.
Excelente resistencia a la química
Tixotrópico, puede ser aplicado en estructuras complejas (horizontales y verticales).
Excelentes propiedades mecánicas, alta elasticidad y resistencia a rotura.
Altamente hidrofóbo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto*: Líquido viscoso

Presentación: Envases metálicos de 15 Kg

Color*: Gris oscuro

Densidad a 20 ºC*: 1.490 Kg/L (ASTM D1475/DIN 53217/ISO 2811)

Viscosidad: 5000-7000 cP (ASTM D2196-86, 25 ºC)

Punto de inflamación: No inflamable

Secado al tacto: 6-24 horas (25 ºC, < 85% HR)

Repintado: No repintar tras 48 horas

Temperatura de aplicación: 5 a 35 ºC

Temperatura de trabajo: -40 ºC a +60 ºC (EN 1991-1-5)

Dureza (Shore A): 75 (ASTM D2240)

Resistencia a la Tracción a 23 ºC: 150 Kg/cm2 (ASTM D412)

Elongación: > 500% (ASTM D412)

Resistencia a la abrasión : 30 Mg loss (ASTM D4060-14, Taber)

Resistencia térmica (100 días a 80ºC): Passed (EOTA TR011)

Cumple con las exigencias del ETAG 033

Características Norma Condiciones Valores

Adherencia al soporte EN 13596 P1, S0, T5 > 1 MPa

Adherencia al soporte después de impacto de calor EN 13596 P1, S1, T5 > 1 MPa
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Resistencia a la tracción (inicial/impacto calor/envejecimiento
calor) 10 mm/min 23 ºC/1mm/m -10 ºC

EN 527-2 1B P1, S0/S1, T5 P1,
S0/S1, T3

4.3/5.5 MPa3.1/3.9 MPa

Elongación (inicial(impacto calor/envejecimiento calor) 10
mm/min 23 ºC/1mm/m -10 ºC

147/292 %12/12 %

Resistencia a penetración de iones cloro TR 22 P1, S0, T5 Pasa (<0.01%)

Resistencia a la compactación (160 ºC) EN 14692 (met 2) P1, S1.3, T5 Pasa

Resistencia a la perforación (23 ºC) TR 006 P1, S0, T5 Pasa (I4)

Resistencia a la cizalla/recubrimiento (mastic asfático 220 ºC) EN 13653 P1, S1.2.2, T5 0.35 MPa

Resistencia a la cizalla/recubrimiento (asfalto grueso 160 ºC) P1, S1.2.3, T5 0.25 MPa

Estanqueidad 23 ºC EN 14694 P1, S0, T5 Pasa

* Especificaciones de calidad.

MODO DE USO

Antes de aplicar el producto, comprobar que el soporte se encuentra limpio y sin restos de aceites, grasas,
siliconas, ceras contaminantes o materiales suelos. En caso de necesitar reparación aplicar morteros de
reparación adecuados.
Aplicar a Temperatura ambiente comprendida entre +5 ºC y 35 ºC. La temperatura de servicio está comprendida
entre -20 ºC y 90 ºC. Es importante controlar el punto de rocío para evitar que se produzcan condensaciones y
evitar zonas blanquecinas en el revestimiento. Es necesario partir de un soporte de hormigón poroso, sin
lechadas y exento de líquidos de curado. Resistencia a compresión mínima del hormigón: 15 N/mm2. Resistencia
mínima a la tracción del hormigón: 1 N/mm2. Dureza a 28 días del hormigón: 15 MPa.
Antes de aplicar el producto recomendamos realizar una imprimación con FUTURPOL- THERMO diluido en
agua. Para crear barrera de vapor aplicar FUTURPRIMER A. Agitar el producto antes de aplicarlo para ello
emplear un agitador eléctrico de bajas revoluciones (100 rpm) hasta conseguir un producto homogéneo.
El producto puede diluirse con máximo de 5-10% de agua para mejorar su extensión y aplicación.
Aplicar con brocha, rodillo o pistola airless en dos capas con un rendimiento de 1.5-2 L/m2 en una o en dos
capas. El repintado se realizará una vez las capas anteriores estén secas al tacto, una vez transcurridas 2-4
horas. Para la limpieza de materiales y utensilios emplear agua antes de que el producto endurezca. Una vez
que el producto haya endurecido solo podrá eliminarse por medios mecánicos.
Estable 12 meses desde su fecha de fabricación, en su envase original bien cerrado y no deteriorado. Almacenar
en lugar seco y fresco a temperaturas comprendidas entre +5ºC y +25ºC. El tratamiento incorrecto de fisuras y
puntos singulares puede conducir a la reducción de la vida útil de la membrana.
No aplicar en soportes en mal estado ni con riesgo de lluvia o clima húmedo. Comprobar antes de aplicar el
producto que las superficies se encuentran secas.

APLICACIONES

Impermeabilización y aislamiento térmico en superficies interiores y exteriores.
De aplicación sobre fibrocemento, hormigón, estuco, sobre viejas membranas acrílicas bien adheridas, etc.
De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras y de albañilería, rehabilitación de edificios, conservación
de edificios oficiales, comunidades, grandes colectividades, etc.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y
consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera de

nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.
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